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SANACE SOKLOVE CAST
SOKL KAMENNY

EXTERIER

OKAPOVY CHOONIK (KAMENNE DESKY) TL. S0MM - P
PISKOVY PODSYP (FRAKCE 0-4WM) TL. 20MM -
TABETONOVAN] TVAROVKY IGLO H45, MIN. TL. BETONU 50MM,  —
WZTUZEN Sl Sz06,/150, BETON (20,25 PROVEDEN VE SPADU
SYSTEM QOVETRANI POMOCI PLASTONSCH TVARDVEK -
ZTRACENEHO BEONENI O ROZMERECH 500<500x450MM

(HMOTNOST 1 TVAROWKY 2,1Kg) S VFSKOU POD OBLOUKEM 390MM cca 950
SKLADANTCH ZA SEBOU PRO VYTVORENI VETRANEHD KANALL

UKONCOVACT LISTA TVARU L O VFSCE 500+50MM

A DELCE 2M, PRO PLASTOVE ODVETRAVACI TVARONKY —  SYSTEM NASLEDME HYDROFOBIZACE
450MM, SLOUZN K OHRAMICENI TVAROVEK ZE STRANY TERENU PROTI ODSTRIKWIICT VODE DO VFSKY 1500MM
STERKOVY PODKLAD (FRAKCE 4-8MM) TL. D-300MM R = SAMACNI OMITKA + MINERALNI STUK

DREMAZNI TRUBKA @100MM OBALEMA GEQTEXTILI A — N ,m visky 150?"“
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ZSYP VYTEZENOU_ZEMINOU = ~ PROVEDENI DDOATECNE VODOROVNE HYDROIZOLACE
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SANACE SOKLOVE CASTI

ODVETRANI TVAROVEK IGLU (SANI VZDUCHU)

EXTERIER

OKAPOVY CHODNIK (KAMENNE DESKY) TL. S0MM

PISKOV? PODSYP (FRAKCE D-4MM) TL. 20MM

ZABETONOVAN! TVARCVKY IGLO H45, MIN. TL. BETONU 50MM,
WZTUZEN SITI 5206,/150, BETON C20/25 PROVEDEN VE SPADU
SYSTEM ODVETRANI POMOCI PLASTOVYCH TVAROVEK -
TTRACENEHO BEDNEN! O ROZMERECH S00xS00x450MM

(HMOTNOST 1 TVAROVKY 2,1Kg) 5 VFSKOU POD OBLOUKEM 380MM
SKLADANTCH 74 SEBOU PRO VYTVORENI VETRANEHO KAMALL
UKONCOVAC LISTA TVARU L O WICE 500+50MM  PRIVOD
A DELCE 2M, PRO PLASTOVE ODVETRAVACI TVAROVKY

450MM, SLOUZ K OHRANICEN] TVAROVEK ZE STRANY TERENU

STERKOVY PODKLAD (FRAKCE 4-BMM) TL. 0-300MM

DRENAZNI TRUBKA @100MM DBALENA GEQTEXTILI A —

ULOZENA NA NOPOVE FOLI — VFSKA NOPU 15mm
DREMAZNI TRUBKU PROVEST VE SPADU A NAPQMIT

DO KAMALIZACE, DALE FROVEST REVIZNI PAC SACHTY 300MM
cca PO 20-25M [VIZ. PRILGZENT PUDORYS)

NOPOVA FOLIE ULOZENA NA BETONU TLMIN.SCMM =

VTSKA NOPU cco 15MM
STAVAJICT ZEMINA

TASYP WTEZENOU ZEMINGU

UCHU

cea 950

KAMENNTY OBKLAD

OTWOR_OPATAIT WETRACI MRIZKOU

—  SYSTEM NASLEDNE HYDROFOBIZACE
PROTI ODSTRIKLLIC! VODE DO VESKY 1500MM

I SARACNI OMITKA + MINERALNI STUK
DO VESKY 1500MM

— OCISTENl KAMENNEHD QBKLADU 00 NECISTOT
POPR. STARTCH MATERU A NASLEDME NAPUSTENI
KAMENNEHO OBKLADU SYSTEMEM WASLEDME
HYDROFOBIZACE PROTI QDSTRIKLMICI vODE

cca 730
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SANACN] OMITKA + MINERALN 8TUK

/pn CELE VYACE VETRAC] TRUBKY
PROVEDEN! DODATEENE. VODOROVNE HYDROIZOLACE

CHEWICKOU TLAKOVOU INJEKTAZL, VRTY V 1 A VE 2 FADWCI
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mrmu\munm PLASTOVE. TRUBKY $450MM

\ VLHKOST
NOPOVA FOLE
Y75KA NOPU coa 154M
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STAVAJIGHCIHELNE (POPR. KAMENNE)
VO

Hlavni hygienické zafizeni jsou v severni ¢asti v 1.PP - 3.NP. Jsou rozdéleny na muze a
Zeny. V prostoru toalet je ¢ast zadveri, kde jsou umistény umyvadla. Na panskych zachodech
vylevka a na damskych prebalovaci pult (ostatni vyrobek). Dale jsou na panskych zachodech

dva pisoary a toaletni kabinka. Na damskych jsou tfi kabinky. Jsou vyclenény prostory

(kabinky), které jsou pfizplisobeny pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace a
to jak na panskych tak i na damskych toaletach. Jednotlivé wc kabinky jsou déleny mezi

sebou a oddéleny od chodbicky sanitarni wc sténou (ostatni vyrobek). Soucasti jsou i

systémové dvere, kliky, noZicky a dalsi kotevni prvky.
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